
Описание Характеристики
PRO100MESE /LESE /MESM /LESM 
PRO100MESESS /ESESS /MESMSS /LESMSS

89610 / 89620 / 89612 / 89622 
89615 / 89625 / 89616 / 89626

Грузоподъемность 100 кг

Рабочий ход 1390 / 1940 мм

Вес единицы 115 / 120 кг

Общая высота 1990 / 2540 мм

Зарядное устройство 100-240В, 50-60 Гц

Аккумулятор 2x12В 17Ач

Мощность 80 Вт

Подъемная способность/Зарядка 100 кг x 1м x 100 раз

Движение вверх и вниз Панель управления (2х скоростная)

Передние колеса Фиксированные

Тормозная система

Защита от перегрузки Включено в нагрузку цепи

IP-рейтинг IP24

Скорость подъема Быстро/Медленно 0,1м/с / 0,05 м/с

Удобная панель управления - 
Кнопка аварийной остановки - 
Индикатор обслуживания
- Индикация состояния батареи

SmartPack 
Легко переставляйте 
батарейный блок, чтобы 
увеличить 
продолжительность 
работы
через несколько смен.

Ручное управление
Съемный пульт 
управления

PRO100ESE /PRO200ESE подъёмник рулонов-хап

Технические характеристики
Описание Характеристики
PRO200MESE / PRO200LESE  
PRO200MESESS /PRO200LESESS 

89710 / 89720 
89715 / 89725

Грузоподъемность 200 кг

Рабочий ход 1360 / 1910 мм

Вес единицы 152 / 158 кг

Общая высота 1990 / 2540 мм

Зарядное устройство 100-240В, 50-60 Гц

Аккумулятор 2x12В 17Ач

Мщность 80 Вт

Подъемная способность/Зарядка 200 кг x 1м x 100 раз

Движение вверх и вниз Панель управления (2- скоростная)

Передние колеса Фиксированные

Центральный тормоз 

Защита от перегрузки Включено в нагрузку цепи

IP-рейтинг IP24
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Центральный тормоз

Доступно новое исполнение - из нержавеющей стали, с 
белой крышкой, одобренной FDA.  Идеально подходит 
для производства продуктов питания и 
фармацевтической промышленности.

SafeDrive гарантирует, что если платформа, или другой 
инструмент подъёмника столкнётся с препятствием во 
время опускания, приводной мотор немедленно 
остановится.

Ременной привод обеспечивает безопасный, тихий и 
плавный ход платформы (захватного инструмента), в 
отличие от цепного привода не использует масло.

Эргономичное устройство - ручная тележка для 
рулонов и бочек с электрическим захватом, 
электрическим разворотом и подъёмом.

EasyTurn
Угол поворота 
программируется в 
соответствии с вашими 
предпочтениями. Бесконечное 
вращение доступно как опция.

Скорость подъема Быстро/Медленно 0,1м/с / 0,05 м/с

Тормозная система



PRO100ESE

PRO200ESE
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Код. 896800
Для рулонов Ø350-620 мм

Код. 896810
Для катушек Ø260-530 мм

Все габариты ДхШхВ

Fixed arms 
Безопасно поднимайте и 
транспортируйте
грузы разных размеров с 
фиксированными рычагами, 
установленными на вашем PRO200ESE.

Swiveling arms 

Код. 897800
Для катушек Ø350-620 мм

Код. 897810
Для катушек Ø260-530 mm

ООО КРИПТ
Санкт-Петербург, тел.: (812) 318-71-62, mail@kript.info, Москва, 
тел.: (495) 788-39-56, msk.mail@kript.info, www.KRIPT.info

A2 = Нержавеющая сталь 
FZB = Оцинковка поверхности

Безопасно поднимайте и 
транспортируйте
грузы разных размеров с 
фиксированными рычагами, 
установленными на вашем PRO100ESE.

Безопасно поднимайте, наклоняйте 
и вращайте грузы разного размера с 
помощью шарнирных рычагов, 
установленными на вашем PRO200ESE.




